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Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
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Jaar van de markering: 2022 
Systeem 2+ 

 

Product   Blokkenlijm voor cellenbeton 

 
Toepassing: Fabrieksmatig vervaardigde lijmmortel, te gebruiken voor al dan niet dragende muren, kolommen en scheidings-
wanden in cellenbetonblokken voor binnen en buiten. 
 

AM-024 

Kenmerken Prestatie Geharmoniseerde norm 

Druksterkte M10 

EN 998-2:2016 

Afschuifsterkte NPD 

Chloridegehalte NPD 

Brandgedrag Euroklasse A1 

Waterabsorptie NPD 

Waterdampdoorlatendheid m NPD 

Thermische geleidbaarheid l10,droog NPD 

Duurzaamheid NPD 

Gevaarlijke substanties NPD 

 
 
De aangemelde instantie BE-CERT, met nr 0965, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie-
controle in de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het confor-
miteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de fabrikant.  
 
 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludo Coeck  
Gedelegeerd bestuurder 
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Hechtsterkte NPD 


