
PRESTATIEVERKLARING 

 
 
 
 
 
 

Producent - distributeur:  
Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 

 
 
 
 
 
 

Jaar van de markering: 13 
Certificaat: 0620-CPD-K26688/01 

Systeem 2+ 
 

Product   Porfier 

Toepassing: Toeslagstoffen voor asfalt, beton en mengsels 

Essentiële kenmerken   EN 13043 EN 12620 EN 13242 

Korrelgroep  6.3/14 GC85/15 6.3/14 GC90/15 6.3/14 GC80-20 

Categorie middenzeef Cat G25/15 GT15 GTC25/15 

Gehalte aan zeer fijn materiaal  Cat F1 F1,5 F2 

Kwaliteit zeer fijn materiaal  Cat NPD NPD NPD 

Gehalte schelpachtige maerialen  Cat SC10 SC10 SC10 

Korrelvorm  Cat FI15 FI15 FI15 

Percentage gebroken materiaal  Cat C100/0 C100/0 C100/0 

Weerstand  Tegen verbrijzeling Cat LA15 LA15 LA15 

Tegen polijsting Cat PSV50 PSV50 PSV50 

Tegen aflijsting Cat NPD NPD NPD 

Tegen afschuren Cat MDE10 MDE10 MDE10 

Tegen spijkerbanden Cat NPD NPD NPD 

Dichtheid  mg/
m³ 

2,71 2,71 2,71 

Waterabsorptie  Cat WA241 WA241 WA241 

Losgestorte dichtheid  mg/
m³ 

NPD NPD NPD 

Organische bestanddelen  Décl Voldoet Voldoet Voldoet 

Vorst—dooiweerstand  Cat WA241 WA241 WA241 

Bestandheid tegen vorst/dooi  Cat F2 F2 F2 

Chloorionen  % <0,01 <0,01 <0,01 

Andere eigenschappen   NPD NPD NPD 

Het organisme KIWA nr 0620 heeft een certificaat van conformiteit afgeleverd aan de fabrieksproductie nr. 0620-CPD-2668 volgens het systeem 
2+, op basis van de initiële inspectie van de productiesite en de controle van de fabrieksproductie alsook de monitoring, evaluatie en permanente 
evaluatie van de controle van de fabrieksproductie. 
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de fabrikant. Ondertekend voor en namens de distributeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludo Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder              Versie 02 
                08/2022 

Korrelverdeling  

BFCV-A2-032 


