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Opgemaakt op 27 januari 2016 

 

Productx  

 

 

Betonboordstenen 

Kantstrook 

Watergreppel 

 

 

Toepassing: Lineaire afbakening, begrenzing of opsluiting tussen verschillende types bestratingen of verhardingen.  Kantstroken 
en wattergreppels zorgen voor een vlotte afwatering van hemelwater naar de riolering. 

Afmetingen  1000x200x100 ID2 
1000x300x100 ID1 
1000x300x150 IC2 
1000x350x150 IA 
1000x200x300 IIE2 
1000x200x300 IIE1 

Buigsterkte Min. 5 Mpa 

Glij-/slipweerstand Voldoende 

Duurzaamheid  Voldoende 

Wateropslorping % in massa ≤ 6% 

Slijtbestandheid ≤ 20mm 

Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in 
bijlage ZA van de norm EN 1340 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 
juni 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ludo Coeck                                                                                                                                            
Gedelegeerd Bestuurder 

Jaar van de markering: 06 

Norm: NBN EN 1340  
Systeem 4  

 

Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 

BFCV105 


