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Productx  

 

 

Vulpotten 

Toepassing: Geprefabriceerde betonelementen als vulsteen voor combinatievloeren, de vulelementen worden geplaatst tussen 
voorgespannen T-liggers 

Afmetingen  K12 - 120x200x310 
N12/U12 - 120x200x490 
N16/U16 - 160x200x490 

Fabricage afmetingen K12 - 119x199x349 
N12/U12 - 119x199x529 
N16/U16 - 159x199x529 

Draagvermogen R1 (NR) 2,5 kN 

Brandweerstand NPD 

Luchtgeluidisolatie NPD 

Thermische weerstand NPD 

Krimp– en uitzettingscoëfficiënt NPD 

Maatafwijkingsklasse T2 

Duurzaamheid NPD 

Droge volume massa                                   K12 - 1025kg/m³ 
N12/U12 - 1025kg/m³ 
N16/U16 - 825kg/m³ 

Gevaarlijke bestanddelen GEEN 

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en 
van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de 
fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitcertificaat van de productiecontrole verstrekt. 
Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties  
zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 15037-2:2009 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen 
voldoet. 
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Ludo Coeck                                                                                                                                            
Gedelegeerd Bestuurder 

Jaar van de markering: 06 
Certificerende instantie: 1176 
Certificaat: 1176-CPR-00S/161 

Norm: EN 15037-2:2009 + A1:2011 
Systeem 2+ 

Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 
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